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RLT-Inspektor

MS-Office basierte Software-Lésung zum erstellen von
standardisierten Hygiene-Inspektionsberichten
an Raumlufttechnischen-Anlagen
nach SWKI VA 104-01.
(VDI 6022, Blatt 1-3) (ONORM 6021)
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1 AuUS DER PRAXIS FUR DIE PRAXIS

Der RLT-Inspektor wurde im Verlauf der letzten Jahre, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Praktikern der
Raumlufthygiene, unter Bericksichtigung der aktuellen Normen und Richtlinien, entwickelt. Der RLT-Inspektor
wird zudem laufend weiter ausgebaut und optimiert. Der bestehende Umfang des RLT-Inspektors kann auch
vom Anwender selber bei Bedarf erweitert werden.

Der RLT-Inspektor ist das ideale Werkzeug fir erfahrene RLT-Hygieneinspektoren, zum erstellen von
standardisierten Hygieneinspektionsberichten an Raumlufttechnischen Anlagen in Rekordzeit.

Praxiswissen der Hygieneinspektoren folgender Firmen:

Clean*:- m
Lilinogshyyieny : L Meier-Kopp Service AG
drwses tiventa

Liiffungshygiene Kompe ir Laftungshygiene
848 000 458
die sich lohnt

V

Beriicksichtigte Normen Mikrobiologisches

und Richtlinien: Knowhow:

SWKI VA 104-01

SWKI VA 104-02

(wortgleich VDI 6022) I
SN EN 1822:2009 V selfcontrol
SIA 382/1

DIN EN 12792 www.selfcontrolshop.com/

RLT-Inspektor

Das Berichtslayout wird jeweils an das Corporate Design der Firmen der RLT-Hygieneinspektoren angepasst.
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Bericht der Hygiene-Inspektion
fur raumlufttechnische Anlagen iir raumlufttechnische Anlagen VA104-01
nach SWKI VA 104-01
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2 ON DER BEFUNDAUFNAHME BIS ZUM FERTIGEN HYGIENEINSPEKTIONSBERICHT

Der RLT-Inspektor ist keine reine Software-Lésung, sondern ein durchdachtes Konzept von der Befund
Aufnahme bis zum fertigen Bericht. Vom Arbeitspapier und dem Mikrobiologischen Hygiene-Kit (erhéltlich bei
selfcontrolshop.com) fir die Hygieneinspektion vor Ort bei der Liftungsanlage,

- | [10)m Anlogebegehung Hygieneinspektion RLT-Anlage nach SWKI VA104.01
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Uber die Bewertungsdatei firs Labor und mit  dem RLT-Inspektor zum fertigen ~ Hygieneinspektionsbericht.
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Erfasst werden kénnen:

e Alle relevanten Daten zum Auftraggeber. Wie Namen, Adressen, Telefon, Mail der Ansprechpartner

und Verantwortlichen, Standort der Anlage, Inspektionstermine, etc.

e FEigenschaften und technische Daten des Monoblocks. (Zentralgerdt) Wie Fabrikat, Baujahr,
Luftmengen Zu- und Abluft, Filterstufen, letzter Filterwechsel, Befeuchtung etc.
Anlagenschema mit Bewertung
Messpunkte fir Temperatur, relative Feuchte und CO,

Effektiver Abscheidegrad Feinstaubpartikel durch Filter

Mikrobiologische Oberfléchenuntersuchungen, é Abklatsch-Tests und ein Tupfer
Wasseruntersuchungen von Befeucherwasser, bei 20° und 36° sowie Legionellen
Luftkeimzahlmessungen, Aussenluft und 3 weitere.

e Sollzustand, Méngel und Handlungsempfehlungen, nach Bauteil und Kategorie
e  Gesamtergebnis mit Visualisierung
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2.1 Ablauf im Detail:

Visuelle Inspektion vor Ort durch

ausgewiesenen Hygieneinspektor
Arbeitspapier, Taschenlampe,
Digitalkamera zur Dokumentation der
visuellen Befunde sowie der
mikrobiologischen Probeentnahmen.

Mikrobiologische Untersuchung

nach SWKI VA104-01/02
Hygiene-Tests (bei Labor beziehen).
6 Abklatsche, 1 Tupfer,

4 Messungen Luftkeimzahl (optional),
or Wasserkeimzahl (bei Bedarf).

Durchfihrung der Hygieneinspektion

Durch ausgewiesenen Hygieneinspektor (Lufthygiene Kategorie A) und Praxiserfahrung. Visuelle
Eindricke, Befunde und Bewertungen werden auf die Checkliste eingetragen. Mikrobiologische Pro

an den Probeentnahmeorten entnehmen. Fotos zur Dokumentation.

Mikrobiologische Proben

Analyse einsenden.

Probeentnahmeorte in auftragsbezogene

Nach Weisungen Labor behandeln und zur

@

Visuelle Eindriicke, Befunde und

Bewertungen
Aufgrund des Formulars in RLT-Inspektor

eingeben. Fotos Auftragsbezogen ablegen.

\.

Mikrobiologische Bewertung

inkl. Bewertungen treffen per Mail ein.

leichen.
M

eldatei eintragen und ans Labor mailen. \J

Exceldatei mit Resultaten Labormessungen,

Ausdrucken und mit visueller Bewertungen

J

Y

/Berich’rerstoﬁunq nach SWKI VA 104-01:

Bewertungen.

Alle Befunde, Bewertungen und Resultate in

Zusammenfihren der visuellen und mikrobiologischen Befunde,
zur sachgemdssen und korrekten Berichterstattung. Positive oder negative Resultate aus der
mikrobiologischen Untersuchung fihren zu entsprechender Auf- oder Abwertung der visuellen

RLT-Inspektor eingeben und auf Knopfdruck in

Worddatei Gbertragen. Kurze Nachbearbeitung des Dokuments (Fotos einfigen) in Word und
schon ist der Hygienebericht der Raumlufttechnischen Anlage nach SWKI VA104-01 druckreif.

~

{rfahrene Anwender erstellen mit unserer Lésung den kompletten Bericht in 30 Minu’rey

S ——

Das Erfassen der Bewertungen und Resultate in den RLT-Inspektor ist dank der intuitiven Benutzersteuerung
auch fir neve Anwender einfach. Grundlagenkenntnisse von MS-Office sind die ideale Voraussetzung zum
erfolgreichen Gebrauch des RLT-Inspektors, jedoch nicht zwingend erforderlich. Nach der Ausbildung der
Anwender unsererseits treten meist nur beim Erstellen der ersten paar Berichte kleinere Fragen auf, die wir
jeweils telefonisch oder per Mail kléren kénnen. Alle Anmerkungen der Anwender fliessen soweit méglich
jeweils in die Weiterentwicklung des RLT-Inspektors ein.

RLT-Inspektor
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3 INHALT DES HYGIENE-INSPEKTIONSBERICHTS:

Die Hygiene-Inspektionsberichte sind fir die Anlagenverantwortlichen Gbersichtlich, leicht versténdlich und
zeigen ihnen Méngel sowie allfélligen Handlungsbedarf auf. Gleichzeitig erhalten sie wertvolle Informationen
zu den Ursachen der Mangel und Tatigkeitsplane fir die kinftige Wartung / Betreuung der Anlagen.
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DIE GRUNDLEGENDE FUNKTIONSWEISE DES RLT-INSPEKTOR

Access, Word und Excel im harmonischen Zusammenspiel

4

MS Access-Datenbank: MS Word-Datei: MS Excel-Datei:

P P — T
| Anlagedetails

s 166890, Biro 1. 0G

Die Daten aus der Access-Datenbank | Der Anwender figt dann per Die Daten aus der Excel-Datei
werden auf Knopfdruck per VBA- ,drag and drob” die Fotos ins werden durch eine Verknipfung
Code ins Worddokument Ubertragen. | Worddokument ein und schreibt | automatisch an den richtigen Stellen

die Bildkomentare gleich dazu. ins Worddokument Gbertragen.

Der RLT-Inspektor ist Netzwerkféhig und kann an die jeweilige IT-Infrastruktur der Kunden angepasst werden.
Je nach Kundenwunsch wird der RLT-Inspektor Lokal-, im Netzwerk oder auf Terminalserver installiert.
Mit MS-Office 2010 kénnen gleichzeitig bis zu 20 Mitarbeiter Berichte erstellen. (Je nach Bandbreite des

Netzwerks.)

4.1 Systemvoraussetzungen:

Mindestanforderung: Empfohlene Anforderung:
PC mit WindowsXP, MS-Office H+S 2003 PC mit Windows7, MS-Office Pro 2010

RLT-Inspektor 6/9
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4.2 Die Eingabe Masken des RLT-Inspektor

,Einfach anklicken, statt mihsam eintippen.”
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Fixahier

FOL-Kanal

®t Mangel + Handlungsempfehlungen editieren bzw. erweitern

Neben den Eingabemasken fir die Efassung der Hygieneinspektionsberichte verfigt der RLT-Inspektor auch
Uber Editiermasken, damit der Anwender neue Mdéngel oder Handlungsempfehlung selber verfassen und
kinftig einsetzen kann.
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5  RLT-INSPEKTOR, LEISTUNGSUMFANG

RLT-Inspektor:

e Ausgerichtet auf die Anforderungen von erfahrenen Hygiene-Inspektoren
(SWKI Hygieneschulung nach Kategorie A). (') (VDI Hygieneschulung nach Kategorie A)

e Accsess-Datenbank zur Erfassung der Kunden, Angaben zu den Raumlufttechnischen Anlagen sowie
deren Bewertungen, inkl. VBA-Code zur Ubertragung der Daten in Worddatei.

e Grafiken (Symbole angelehnt an DIN EN 12792 sowie App.-spezifische, Total 80)

e 3 Worddateien (MyHygiene.docx, MyHygienekurz.docx, ZG-Grafik.docx)

e 1 Excel-Datei (Labordaten.xlsx) zur Integration der Ergebnisse aus der mikrobiologischen
Untersuchung. (%)

e Layout-Anpassungen der Word- und Excel-Dateien an CD der Kunden.

e Installation plus 2 Schulungstage durch uns beim Kunden vor Ort.

e Telefon- und Mail-Support

Im Preis inbegriffene Dienstleistungen:
e Anpassung der Word- und Excel-Dateien an das Corporate Designe.
e Anpassungen der Software: Einbau gewinschter individueller Felder in Datenbank und Bericht. (Auf
Wounsch kann auch die Reihenfolge der Daten im Bericht angepasst werden.)
e Installation und Inbetriebnahme unserer Lésung beim Kunden vor Ort. (2 Tag)

Begleitung & Schulung
e Einschulung auf unsere Lésung ,.on the Job”. (2 Tage)
e Auf Wunsch begleiten wir die Kunden bei einer Hygieneinspektion.

Support:
e Telefon Support, oder per Skype, inkl. Teamviewer-Session.
e Email Support
e CheckUp Besuch
e BackUp Auslieferungszustand.
e Einbau von Updates

Besonderes:
o Unbeschranktes Nutzungsrecht der Software. Beliebig viel Installationen und Anwender in der Firma
der Kunden. (Kein Kopierschutz behindert dabei.)
e Textbausteine kdnnen bei Bedarf erweitert und/oder angepasst werden. (Nach Bedirfnissen der
Kunden oder bei Anderungen der Normen/Richtlinien.)
e Samitliche Programm-Codes sind zugdnglich. Dirfen durch den Kunden oder Dritte, zum Eigenbedarf,
weiterentwickelt, angepasst werden. (Garantie unsererseits erlischt dabei.)

Preis:
Ab SFr. 12500.-- / ab € 13500.-- (excl. MWST)

(") Fur die SWKI Hygieneschulung Kategorie A empfehlen wir: Meier-Kopp Service AG, 8048 Zirich
(3) Fur die mikrobiologischen Labor-Untersuchungen empfehlen wir: www.selfcontrolshop.com
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6  REFERENZEN

Das sagen Kunden, die unsere Lésung einsetzen:

,Der RLT-Inspektor bietet genau das, was wir brauchen. Einfach

zu bedienen und alle relevanten Daten an einem Ort.”
Erich Herzog, HCN Clean AG, Sinserstrasse 116, 6330 Cham

,Ein geniales Werkzeug. Die Berichte sind rasch erstellt und
liefern  den  Anlagen-Verantwortlichen  alle  relevanten

Informationen in verstandlicher Art und Weise.” ,
Bernhard Winzeler, Meier-Kopp Service AG, 8048 Zirich, 4153 Reinach g ‘

,...und vor allem, was fir eine einzigartige Dienstleistung. Bei
Problemen gendgt ein Anruf und die Lésung wird umgehend
umgesetzt.”

Reto Byland, Reby AG, 5200 Brugg 3

| 4

6.1 Das Entwicklungs-Team:

|

René Schenk Alexander Pohl Thomas Ramel

Eidg. Dipl. Kaufmann d. D. Dipl. El. Ing. FH Professional Bachelor ODEC
Marketingplaner FA, Ausbilder FA MVP fir MS-Excel
Projekileitung, Datenbank Datenbank,
Marketing, Support, und Excel und
Schulung, QS, Debugging VBA-Programmierung VBA-Programmierung

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.rlt-inspektor.ch
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